OJNAUTILUS

Lat Pull Down

Der Nautilus Leverage Lat Pulldown bietet ein
einzigartiges plattenbelastetes Erlebnis mit einer
divergierenden Armbewegung, um die Lats, den oberen
Ruicken und den Bizeps zu trainieren. Das unabhéngige
Armdesign ermdglicht bilaterales oder unilaterales
Training, wéhrend die griffnahe Startposition eine
optimale Beanspruchung des Latzuges gewahrleistet.
Dieses Gerét ist ideal fUr kraftbetonte Umgebungen und
bietet ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen Leistung,

Sicherheit und Asthetik.

MERKMALE

Lange

Breite

Hohe

Produkt Gewicht

ANPASSUNGEN UND UMZUGE
Benutzerdefinierter Bewegungsbereich
Unterstiitzte Einstellungen

Farbcodierte Drehpunkte und Einstellungen

Unilaterale oder bilaterale Bewegung
Konvergierende oder divergierende Bewegungen

RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN
Standard-Farboptionen fiir den Rahmen
Standard-Polsterfarben-Optionen

Ausfiihrung des Rahmens

Individuell anpassbare Farboptionen verfiigbar
Individuell anpassbare Polstervarianten verfiigbar
Individuell anpassbare Branding-Optionen verfiigbar
Getriebe mit Kabel- oder Riemenantrieb
Festgelegte Verschraubungspunkte

Integriertes Nivellierungssystem

Hardware-Typ

Art und Dicke der Verrohrung
BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
Statische Plakate

Mehrsprachige Plakate als Option erhéltlich
Sicherheitssperre & Anschlage

Spezifikationen fiir Griffe

FuBplattform

Konturierte Pads

SPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS
Platte geladen

L6ésung zur Lagerung von Gewichten

CORE
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81 in (206 cm)
51in (130 cm)
80 in (203 cm)
406 Ib (184 kg)

Fester Weg

GasdruckstoBdéampfer, umlaufende Griffe an allen Sitzhéhenverstellungen.
Ja, fUr alle Geréte

Unilaterale und bilaterale Nutzung

Konvergierende und divergierende Bewegung mit Vordehnungseinstellung des Benutzers flr optimale
Startposition abhangig von SKU

Mattschwarz (-60)

Schwarz

Elektrostatische Pulverbeschichtung

Ja, mit zuséatzlichen Gebuhren und verlangerter Vorlaufzeit
Ja mit zusatzlichen Gebuhren und verlangerten Vorlaufzeiten
Nein

Riemen- und Hebelantrieb

Ja

Nein, GummifiBe zum Schutz des Bodens
Sechskant-/Knopfkopf

Moderne Mischung aus Vierkant- und Rundrohren. Die meisten sind 3 oder 2,5 mm / 11 ga

Start-Ziel-Diagramm mit Angabe des Gewichts enthalten
Ja

Ja, sofern zutreffend

Gerandelter Edelstahlgriff mit rotem Akzent
Uberdimensionierte, rutschfeste GummifuBplattform

Ja, konturierte Rickenpolster bei ausgewahlten Maschinen mit Lendenwirbelstitze

Ja, maximale Kapazitat 270 lbs pro Arm, 540 Ib insgesamt. Startwiderstand 15 Ibs pro Arm.
4 Gewichtshorner fUr einen einfachen Zugang
SKUS
9NP3-L3003
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