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CUSTOMIZATION - GE-
STALTEN SIE IHRE 
GERÄTE

EINE PERFEKTE
PARTNERSCHAFT

Wir wissen, was nötig ist, um eine 

authentische, aussagekräftige 

Markenerfahrung zu schaffen. 

Unser Customization-Programm 

ist die perfekte Art und Weise, 

Ihre persönliche Marke wirksam 

einzusetzen und einen starken 

ersten Eindruck zu hinterlassen. 

Bestellen Sie Leverage-Geräte in 

einer Vielzahl von kundenspezifischen 

Rahmenfarben und Polsteroptionen.

Die Throwdown freien Gewichte 

lassen sich perfekt mit Nautilus 

Kraftprodukten kombinieren. 

Wir bieten außerdem Sets freier 

Gewichte an, die speziell für unsere 

populären Nautilus Bänke und 

Racks, Kraftgeräte und Geräte mit 

Scheibengewichten hergestellt 

wurden.

EIN EINZIGARTIGES PLATE-LOADED-ERLEBNIS
Die Leverage® Linie von Nautilus macht Ihr Training mit Plate-Loaded-Kraftgeräten dank besonderer Ausstattungsmerkmale zu einem 
einzigartigen und unübertroffenen Erlebnis. Dazu zählen: geriffelte Edelstahlgriffe, benutzerfreundliche Sitzhöhenverstellung mit Hilfe 
von Gasdruckfedern und anpassbaren Ausgangspositionen zur individuellen Vordehnung der Muskulatur. Leverage schafft durch 
verschiedene Griffmöglichkeiten und Kraftkurven für jede Bewegung ein eigenes Übungsprofil. Darüber hinaus überzeugt die Leverage-
Linie sowohl Studiobetreiber als auch Mitglieder durch ein elegantes Design und integrierte Scheibenhalterungen. Das einzige, was zählt, 
ist das Trainingsgefühl der Nutzer und eines steht fest: Wer einmal mit den Leverage-Geräten trainiert hat, will nichts anderes mehr.

*Die Geräte werden in benutzerdefinierten Farben abgebildet

®



 RUDERN HORIZONTAL 9NP-L3004

B 130 CM

L 201 CM

H 117 CM

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 193 KG 

VERSANDGEWICHT 257 KG 

KLAPPMESSER BAUCH-MASCHINE 
 9NP-L5003 

B 156 CM 

L 157 CM

H 156 CM 

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 209 KG 

VERSANDGEWICHT 277 KG 

BRUSTPRESSE NEGATIV 9NP-L2004

B 147 CM 

L 206 CM

H 124 CM

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 228 KG 

VERSANDGEWICHT 304 KG 

BRUSTPRESSE 9NP-L2002

B 150 CM

L 180 CM

H 147 CM

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT  218 KG

VERSANDGEWICHT 282 KG

LAT-ZUG GEFÜHRT  
9NA-S3003 

B 130 CM

L 206 CM

H 203 CM

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 184 KG 

VERSANDGEWICHT 245 KG 

BIZEPS VERTIKAL 9NA-S5002 

B 157 CM

L 155 CM 

H 104 CM 

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 211 KG 

VERSANDGEWICHT 285 KG 

BRUSTPRESSE SCHRÄG  
9NP-L2003

B 130 CM

L 193 CM

H 130 CM

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 187 KG 

VERSANDGEWICHT 252 KG 

RUDERN SCHRÄG OBEN 9NP-L3005

B 130 CM

L 218 CM 

H 185 CM 

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 201 KG 

VERSANDGEWICHT 264 KG 

SCHULTERPRESSE 9NP-L4002

B 130 CM

L 180 CM 

H 147 CM 

GEWICHTSBLOCK K.A.

GESAMTGEWICHT 186 KG 

VERSANDGEWICHT 257 KG 

®



©2020 Core Health & Fitness LLC. Alle Rechte vorbehalten. Star Trac, das Star Trac-Logo und StairMaster sind eingetragene Markenzeichen von Core Health & Fitness, LLC. Schwinn und Nautilus sind eingetragene 
Markenzeichen von Nautilus Inc. und werden unter Lizenz von Core Health & Fitness LLC verwendet. Throwdown ist ein eingetragenes Markenzeichen von Throwdown Industries LLC.

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte:  Wir bieten innovative Lösungen für alle 
Anforderungen Ihres Fitness-Studios. Aus diesem Grund haben wir fünf der führenden Fitnessmarken 
zusammengebracht, um  sicherzustellen, dass unsere Kunden ihren Mitgliedern echte Fitnesserlebnisse 
anbieten können. Ganz gleich, ob Sie direkt mit uns oder mit einem unserer weltweiten Partner oder 
Vertriebshändler zusammenarbeiten, wir bieten Ihnen immer Geräte von höchster Qualität. Unser Service- und 
Supportteam gibt alles, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und ist immer für Sie da. Arbeiten Sie mit 
uns zusammen und sehen Sie, wie unsere zentralen Werte sich in allem, was wir tun, widerspiegeln. 

ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN

BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH Fester Weg

UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN Gasdruckunterstützung, Rundumbügel für die Sitzverstellung. 

FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN Für alle Einheiten

UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG Unilaterale und bilaterale Verwendung

KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN
Konvergierende und divergierende Bewegung mit Vordehnungseinstellung des Benutzers für eine optimale 
Ausgangsposition – SKU-abhängig

PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS K.A.

RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN

STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN Silber

STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN Schwarz

RAHMENBESCHICHTUNG Elektrostatische Pulverbeschichtung

PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten

PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten

PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR Nein

WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB Riemen- und Zugantrieb

DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT Ja

INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens

HARDWARE-TYP Hex/Tastenkopf

ROHRSTIL UND -DICKE Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm

BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

STATISCHE HINWEISSCHILDER Grafik für Start und Ende mit Angabe des Gewichts

OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER 
VERFÜGBAR

Ja

LENTIKULARDRUCK Nein

FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE Ja, soweit zutreffend

WASSERFLASCHENHALTER Nein

TELEFONHALTER Nein

GRIFF-SPEZIFIKATIONEN Gerändelte Griffe aus Edelstahl mit roten Akzenten

FUSS-STÜTZEN Übergroße rutschfeste, gummierte Fußplattform

KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR Ja, konturierte Rückenpolster an ausgewählten Geräten mit Lendenwirbelstütze

BANDSTABILISIERUNGSSYSTEM Nein

GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN

GESAMTSTAPELGEWICHT K.A.

INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM K.A.

TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE K.A.

PLATE-LOADED-GERÄTE Ja, max. Belastung pro Arm 122 kg, 245 kg insgesamt. Anfangswiderstand 5 kg pro Arm.

LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG 4 Gewichtsschwerpunkte für einen leichten Zugriff

LNL-TECHNOLOGIE K.A.

ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR K.A.

ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS K.A.


